
שקע חכם השולט על מכשירי חשמל בעלי תקע חשמלי. השקע מחבר ומנתק את המכשירים 
מהחשמל באמצעות האפליקציה או תרחישים וטיימרים של הבית החכם. או באמצעות לחצן 

שעל גבי השקע החכם.
לשקע החכם יש גם משדר IR אינפרא-רד. השולט אלחוטית  על מזגנים, טלויזיות, מאווררים להם 

יש מקלט IR.  באמצעות פקודות IR  אינפרא-אדום. השקע החכם ומשדר ה-IR נשלטים באמצעות 
האפליקציה והמערכת המרכזית כחלק אינטגרלי מהבית החכם.

משדר ה-IR - לומד את פקודות של שלטי IR. ומשדר את הפקודות שלמד למכשירים.

משדר ה-IR - מצוייד בנורת LED IR עוצמתית )3W ( - המאפשרת שידור של פקודות IR מזוויות שונות 
ומטווח גדול.

 תאור המוצר //   תאור המוצר //  שקע חכם להפעלה וכיבוי של מכשירי חשמל,שקע חכם להפעלה וכיבוי של מכשירי חשמל,
IRIR חכם לשליטה אלחוטית באמצעות פקודות  חכם לשליטה אלחוטית באמצעות פקודות IRIR עם משדר עם משדר

SW-SK-IR – מק"ט

שקע חכם שקע חכם IRIR  להפעלת מכשירי חשמל וגם להפעלת מכשירי חשמל וגם 
IRIR לשליטה על מזגנים ומכשירים בפקודות לשליטה על מזגנים ומכשירים בפקודות

100-240VAC

0-16A )עומס התנגדותי(

 Mhz 433.5-434.5

100m של הרדיו עד

 הדלקה/וכיבוי של תקע חשמלי, 
ולימוד ושידור פקודות IR לשליטה אלחוטית

אספקת חשמל

טווח העומס

תדר שידור

טווח שידור

פונקציונליות



צימוד והגדרותצימוד והגדרות

שקע חכם שקע חכם IRIR  להפעלת מכשירי חשמל וגם להפעלת מכשירי חשמל וגם 
IRIR לשליטה על מזגנים ומכשירים בפקודות לשליטה על מזגנים ומכשירים בפקודות

צימוד השקעצימוד השקע

  IRIR הוספת משדרי הוספת משדרי

IRIR שינוי תדר שינוי תדר

 לחצו
על "עריכה"

במסך לימוד 
פקודה חדשה

לחצו על 
"+"

 לחץ באפליקציה 
למד פקודה חדשה

  הוסף
מתג

לחץ על הלחצן 
שעל השקע החכם:

 לחיצה של 4 
שניות על הלחצן 
הפיזי של השקע

הזנת שם 
השקע והחדר

יש לוודא כי משדר ה-IR מחובר 
ליציאת USB התחתונה בשקע החכם. 
)ניתן לחבר את משדר ה-IR גם בכבל 
USB מאריך שיחובר ל-USB התחתון(

 IR-הדבר מתבקש עם המכשיר הקולט את פקודות ה .IRלעיתים נדירות יש לשנות את תדר ה
משתמש בתדר IR לא סטנדרטי.התדר הסטנדרטי הוא 38KHZ. אם תדר הIR הוא לא סטנדרטי 

טווח השידור של ה-IR יהיה קצר מאוד. ולכן יהיה צורך לשנות את תדר ה-IR בדרך הבאה.

 קרבו את השלט המקורי של המכשיר
)מזגן למשל( לרווח של עד 30 ס"מ ממשדר 

ה-IR של השקע החכם. ושדרו את הפקודה 
הרצויה באמצעות לחיצה על השלט המקורי

שים לב  – בשלט של מזגן - לא לצמד + או -, אלא מצב מזגן רצוי. 
לדוגמא 20 מעלותת קרור, מצב מאוורר בינוני.

 IR הוספת משדרי
תעשה לאחר צימוד 

השקע החכם כפי 
שהוסבר למעלה

 השקע החכם יהבהב.
< עקבו אחר ההוראות 

באפליקציה

השקע החכם תומך
IR עד 20 פקודות

לחצו באפליקציה עריכה< 
+ < הוסף התקן IR < הזנת 

פרטים, בחירת אייקון 
ובחירת השקע הרצוי

יש ללחוץ 
 באפליקציה

"למד פקודה 
חדשה"

 3 לחיצות לתדר 38KHZ )ברירת מחדל(.
בסיום הלחיצות השקע יהבהב פעם 1.

32KHZ 4 לחיצות לתדר 
בסיום הלחיצות השקע יהבהב 2 פעמים.

54KHZ 5 לחיצות לתדר 
בסיום הלחיצות השקע יהבהב 3 פעמים.


